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                                                          Abstract

This is the suitable position for an abstract, that is a short summary of what you will explain in this paper.

                                                    Sommario
Questa è la posizione per il Sommario, breve scritto in cui spiegate le ragione e gli scopi del vostro lavoro.
Se non volete scrivere in Inglese, scrivete un Sommario in Italiano e introducete qualche altra parte in Inglese dopo esservi consultati con il vostro insegnante.
1) COME DEVE ESSERE SCRITTA LA TESINA

1.1) L'impostazione della pagina

L'intestazione e  il piè di pagina devono essere distanti 1.5 cm dai bordi.

Compilare l'intestazione (header) e il piè di pagina (footer);
Impostare i margini superiore e inferiore a 2.5 cm; il margine sinistro a 2 cm, il destro a 1 cm;

I titoli dei capitoli vanno indicati in Times New Roman 14 in grassetto – carattere maiuscolo.

Scrivere il testo utilizzando il font Times new roman corpo 11 ; l'interlinea può essere 1 o 1 e ½;

La numerazione dei capitoli va indicata progressivamente; i paragrafi vanno indicati come segue:

1.2)   Struttura dei paragrafi

Usare il corpo 12 in grassetto per il titolo e il carattere corpo 11 normale per il testo.

Usare il corsivo per evidenziare parti di testo significative; risparmiare il grassetto per i titoli;

Se ci sono figure vanno numerate in base al capitolo, con numero sotto la figura, con carattere più piccolo (corpo 10):
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                                    Fig.1.2     Un esempio di figura: estrattore per cuscinetti
Le formule vanno allineate al centro e numerate in base al paragrafo, fra parentesi tonda senza altra specificazione, in modo da poterle identificare nel corso del testo.

                                                              E = m . c2      (1.2)

Le tabelle vanno indicate con numero in alto ed eventuale didascalia in Times new roman 10

                                               Tab. 1.2     Esempio di tabella
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2) COSA DEVE CONTENERE LA TESINA
1) Pagina di copertina;

2) Indice strutturato in capitoli e paragrafi, ev.sottoparagrafi. Evitare strutture gerarchiche troppo complesse.

3) Sommario (Abstract), possibilmente in inglese, (meglio se in Italiano ed Inglese), in cui si spieghi brevemente l'argomento e lo scopo del lavoro;
4) Capitoli che sviluppano l'argomento trattato.

5) Eventuali allegati: disegni, cicli di lavorazione etc.

Alla fine deve essere presente una bibliografia che va compilata riportando tutte le informazioni necessarie ad individuare le pubblicazioni citate.

Es. di Articolo tratto da Rivista:

D. Tiscornia,(2007)  "Come si scive una tesina", in Appunti scolastici – n°1/2007  pp 37-39;

Es. di libro:
Roberto Rossi, (2004)  Meccanica dell'autoveicolo, Casa editrice Fantasma, Milano, 3a edizione;

Esempio di sito Internet:
http://www. unige.ingegneria.it

3) NOTE PARTICOLARI

L'aspetto finale dovrebbe essere quello che avete visto in questo esempio; è evidente che potranno essere apportate modifiche (per esempio usando il font Arial), ma preferibilmente non tali da stravolgere l'impostazione generale.

Si raccomanda in modo particolare di effettuare un attento piano di suddivisione in capitoli e paragrafi, non appena si hanno le idee sufficientemente chiare, e di attenersi rigorosamente a questo nella stesura del lavoro, modificandolo soltanto per importanti ragioni.
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